






























   































































































































































































































































ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ: ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ: ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ: ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ:  4,0 мм  
Толщина алюминиевых покрывающих слоёв  [мм] 0,50 
Стандартная ширина  [мм] 1250, 1500 
Длина  [мм] до 8000 
Вес  [кг/м²] 7,6 
Технологические данные: Технологические данные: Технологические данные: Технологические данные:  

Момент инерции                             I [см
4

/м] 0,345 

Момент сопротивления                     W [см³/м] 1,75 

Жесткость на изгиб                        E·I [кНсм²/м] 2400 

Сплав / состояние покрывающих слоёв  EN AW-5005A (AlMg1), H42 
Модуль эластичности  [Н/мм²] 70’000 
Прочность на растяжение покрывающих слоёв  [Н/мм²] R

m
 ≥ 130 

Предел текучести (0,2 граница)  [Н/мм²] R
p0,2 

≥ 90 

Разрывное удлинение   A
50
 

≥ 5% 

Коэффициент линейного расширения  [мм/м] 2,4 (при ∆ 100°K) 
Акустические свойства: Акустические свойства: Акустические свойства: Акустические свойства:  

Коэффициент звукопоглощения         α
S
   0,05 

Оцениваемая звукоизоляция            R
W
 

(по норме ISO 717-1) 
[дБ] 

 
27 

Термические характеристики: Термические характеристики: Термические характеристики: Термические характеристики:  

Термическое сопротивление                 1/λ [м²К/В] 0,003 
Коэффициент пропуска тепла               k [В/м²К] 5,78 
Теплопроводность                           λ [В/мК] 1,33 
Сердцевина:Сердцевина:Сердцевина:Сердцевина:    
Минеральный наполнитель на основе алюминиевой гидроокиси  
с полимерным связывающим средством  
Поверхность: Поверхность: Поверхность: Поверхность:  

Лак: тип поливинилиденфторид   Толщина [µм]  ≤ 27 (двухслойный)  

«ПВдФ», роликовое нанесение ≤ 40 (трёхслойный)  
Блеск (исходное число) 30 - 35%  
Жесткость (карандашная жесткость) HB - F  
Классификация: Классификация: Классификация: Классификация:  
Категория горючести по EN 13501-1 «класс А2» = негорючий материал, 
уведомление испытания представлено  
Температуростойкость:Температуростойкость:Температуростойкость:Температуростойкость:    от - 50°С до + 80°С 



ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ: ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ: ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ: ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ:  4,0 мм4,0 мм4,0 мм4,0 мм     
Толщина алюминиевых покрывающих слоёв  [мм] 0,50 
Стандартная ширина  
(для специальных ширин (вкл. 1000 мм) кол-во ≥ 2000 м2) 

[мм] 1250, 1500 

Длина  [мм] до 8000 
Вес  [кг/м²] 7,6 
Технологические данные: Технологические данные: Технологические данные: Технологические данные:  

Момент инерции                                   I [см
4

/м] 0,345 

Момент сопротивления                           W [см³/м] 1,75 

Жесткость на изгиб                             E·I [кНсм²/м] 2400 

Сплав / состояние покрывающих слоёв  EN AW-5005A (AlMg1), H42 
Модуль эластичности  [Н/мм²] 70’000 
Прочность на растяжение покрывающих слоёв  [Н/мм²] R

m
 ≥ 130 

Предел текучести (0,2 граница)  [Н/мм²] R
p0,2 

≥ 90 

Разрывное удлинение   A
50
 

≥ 5% 

Коэффициент линейного расширения  
[мм/м] 

2,4 
(при ∆ 100°K) 

Сердцевина:Сердцевина:Сердцевина:Сердцевина:    
Минеральный наполнитель на основе алюминиевой гидроокиси с полимерным 
связывающим средством  

 
Поверхность: Поверхность: Поверхность: Поверхность:  

Лак: тип поливинилиденфторид 
Толщина 

[µм] 
≤ 27 

(двухслойный) 

«ПВдФ», роликовое нанесение  
≤ 40 

(трёхслойный) 
Блеск (исходное число) % 30 - 35% 
Жесткость (карандашная жесткость)  HB - F 
Акустические свойства: Акустические свойства: Акустические свойства: Акустические свойства:  

Коэффициент звукопоглощения        α
S
  0,05  

Мера звукоизоляции    (по ASTM90)   R
W
 

[дБ] STC=30, OITC=24 

Термические характеристики: Термические характеристики: Термические характеристики: Термические характеристики:  

Термическое сопротивление           1/λ [м²К/В] 0,009 

Классификация: Классификация: Классификация: Классификация:  
Категория горючести по DIN 4102 согласно Z-33.2-6 
(EN 13501-1)  

 
В1 
(В) 

Температуростойкость:                                                                                Температуростойкость:                                                                                Температуростойкость:                                                                                Температуростойкость:                                                                                от - 50°С до + 80°С 



ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ: ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ: ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ: ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ:  3,0 3,0 3,0 3,0 мм 4,0 4,0 4,0 4,0 мм 6,0 6,0 6,0 6,0 мм 
Толщина алюминиевых покрывающих 
слоев 

[мм] 0,50 

Стандартная ширина [мм] 1000, 1250, 1500 
Длина  [мм] до 8000 
Вес [кг/м2] 4,5 5,5 7,3 
Технологические данные:Технологические данные:Технологические данные:Технологические данные:    
Момент инерции               I  [см4/м] 0,180 0,345 0,850 
Момент сопротивления       W  [см³/м] 1,25 1,75 2,75 
Жесткость на изгиб         E·I  [кНсм²/м] 1250 2400 5900 
Сплав / состояние покрывающих слоёв  EN AW-5005A (AlMg1), H42 
Модуль эластичности  [Н/мм²] 70’000 

Прочность на растяжение покрыв. слоёв [Н/мм²] R
m
 ≥ 130 

Предел текучести (0,2 граница) [Н/мм²] R
p0,2 

≥ 90 

Разрывное удлинение  A
50
 ≥ 5% 

Коэффициент линейного расширения [мм/м] 2,4 (при ∆ 100°К) 
СердцевинаСердцевинаСердцевинаСердцевина::::      
Полиэтилен низкой плотности, тип 
«LDPE» 

[гр/см³] 0,92 

ПоверхностьПоверхностьПоверхностьПоверхность::::    
Лак: тип поливинилиденфторид 
«ПВдФ», роликовое нанесение 
Блеск (исходное число)  
Жесткость (карандашная жесткость)  

Толщина 
[µм] 
 

≤ 27 (двухслойный) 
≤ 40 (трёхслойный) 

30 - 45% 
 HB - F 

Акустические свойстваАкустические свойстваАкустические свойстваАкустические свойства::::      
0,05 Коэффициент звукопоглощения   α

S 

Определенная звукоизоляция 
(по норме ISO 717-1)              R

W
 

Фактор потери                   d  

 
 

[дБ] 
 

25   
0,0072 

 
26 

0,0087 

 
27 

0,0138 
Термические характеристикиТермические характеристикиТермические характеристикиТермические характеристики::::        

Термическое сопротивление   1/λ 
Коэффициент пропуска тепла  k  

[м²К/В] 
[В/м²К] 

0,0069 
5,65 

0,0103 
5,54 

0,0172 
5,34 

ТемпературостойкостьТемпературостойкостьТемпературостойкостьТемпературостойкость: : : :      от - 50°С до + 80°С 





 Максимальная длина панели L, мм 

при толщине панели 4 мм 

 Ширина панели 

                В,мм 

Ветровая 

нагрузка 

625 750 1000 1250 1500 

0,50 8000 8000 8000 8000 5400 

0,60 8000 8000 8000 5800 3500 

0,70 8000 8000 8000 4750 2700 

0,80 8000 8000 8000 3600 2300 

0,90 8000 8000 4300 2700 1975 

1,00 8000 8000 3650 2300 1775 

1,10 8000 8000 3250 2000 1575 

1,20 8000 8000 3000 1775 1475 

1,40 8000 8000 2075 1500 1225 

1,60 8000 2700 1675 1275 1075 

1,80 8000 2250 1400 1100 950 

2,00 8000 2000 1225 975 850 

2,20 2400 1750 1075 875 775 

2,40 1900 1400 975 800 725 

2,60 1700 1200 875 750 700 

2,80 1550 1075 800 700 650 

3,00 1450 975 750 650 575 

3,20 1275 900 675 625 550 

3,40 1100 825 650 600 525 

3,60 975 750 625 575 500 





Вертикальная 

отбортовка 
Горизонтальная отбортовка 

A
L
U
C
O
B
O
N
D
, 
4
м
м
 

А
л
ю
м
и
н
и
е
в
ы
й
 

у
си
л
и
т
е
л
ь
 

  

Усиление алюминиевым 

профилем для избежания 

глубоких отбортовок 

З
о
н
а
 в
е
т
р
о
в
о
г
о
 д
а
в
л
е
н
и
я
 

З
н
а
ч
е
н
и
е
 в
е
т
р
о
в
о
й
 н
а
г
р
уз
к
и
, 

к
Н
/
м

2
 

Д
л
и
н
а
 (
в
ы
со
т
а
) 
к
а
сс
е
т
ы
, 
м
м
 

Усилие на 

штифт F, 

кН 
t,  

мм 

d, 

мм 

t
А
, 

мм 
a, мм a, мм b, мм 

W
тр, 

см3 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ш и р и н а  к а с с е т ы     В  =  1 0 0 0  м м  

угловой 

предел 

0,18 

15 2 15 

W
 +

 =
 0
,5
 

W
–
 =
 0
,3
5
 

1600 

2000 

2400 

2800 

3200 

3600 

4000 

нормальный 

предел 

0,09 
15 - - 

45 25 25 0,27 25/15/2 15/15/2 15/15/2 

угловой 

предел 

0,28 

15 2 15 

W
 +

 =
 0
,8
 

W
–
 =
 0
,5
6
 

1600 

2000 

2400 

2800 

3200 

3600 

4000 

нормальный 

предел 

0,14 
15 - - 

60 30 30 0,44 30/20/3 20/20/3 20/20/3 

З
о
н
а
 
н
о
р
м
а
л
ь
н
о
г
о
 
д
а
в
л
е
н
и
я
 

W
 +

 =
 1
,1
 

W
–
 =
 0
,7
7
 

1600 

2000 

2400 

2800 

3200 

3600* 

4000* 

угловой 

предел 

0,39 

15 2 15 70 35 35 0,60 30/20/3 20/20/3 20/20/3 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ш и р и н а  к а с с е т ы     В  =  1 0 0 0  м м  

угловой 

предел 

0,42 

15 2 15 

W
–
 =
 1
,0
 

1600 

2000 

2400 

2800 

3200 

3600 

4000* 

нормальный 

предел 

0,25 

15 - - 

65 35 35 0,55 40/15/2 20/20/2 30/20/2 

угловой 

предел 

0,67 

15 2 15 

W
–
 =
 1
,6
 

1600 

2000* 

2400* 

2800* 

3200* 

3600* 

4000* 

нормальный 

предел 

0,40 

15 2 10 

80 40 40 0,88 40/20/2,5 25/25/2 30/30/2 

угловой 

предел 

0,92 

15 2 15 

У
г
л
о
в
а
я
 
з
о
н
а
 

W
–
 =
 2
,2
 

1600* 

2000* 

2400* 

2800* 

3200* 

3600* 

4000* 

нормальный 

предел 

0,55 

15 2 10 

100 55 40 1,21 50/15/2,5 30/20/2 30/20/2 

ш и р и н а  к а с с е т ы     В  =  1 2 5 0  м м  

угловой 

предел 

0,22 

15 2 15 

W
 +

 =
 0
,5
 

W
–
 =
 0
,3
5
 

1600 

2000 

2400 

2800 

3200 

3600 

4000 

нормальный 

предел 

0,11 

15 - - 

65 35 35 0,54 40/15/2 20/20/2 20/20/2 

угловой 

предел 

0,35 

15 2 15 

W
 +

 =
 0
,8
 

W
–
 =
 0
,5
6
 

1600 

2000 

2400 

2800 

3200 

3600 

4000 

нормальный 

предел 

0,18 

15 - - 

80 40 40 0,86 40/20/2,5 30/20/2 25/25/2 

угловой 

предел 

0,48 

15 2 15 

З
о
н
а
 
н
о
р
м
а
л
ь
н
о
г
о
 
д
а
в
л
е
н
и
я
 

W
 +

 =
 1
,1
 

W
–
 =
 0
,7
7
 

1600 

2000 

2400 

2800 

3200 

3600* 

4000* 

нормальный 

предел 

0,24 

15 - - 

100 50 40 1,07 40/20/3 30/20/2 25/25/2 

угловой 

предел 

0,57 

15 2 15 

W
–
 =
 1
,0
 

1600 

2000 

2400* 

2800* 

3200* 

3600* 

4000* 

нормальный 

предел 

0,31 

15 - - 

95 50 40 1,07 40/20/3 25/25/2 25/25/2 

У
г
л
о
в
а
я
 
з
о
н
а
 

W
–
 =
 1
,6
 

1600* 

2000* 

2400* 

2800* 

3200* 

3600* 

4000* 

угловой 

предел 

0,88 

15 2 15 --- 70 40 1,71 40/20/2 40/20/2 30/30/2 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ш и р и н а  к а с с е т ы     В  =  1 2 5 0  м м  

угловой 

предел 

1,26 

15 2 15 

У
г
л
о
в
а
я
 з
о
н
а
 

W
–
 =
 2
,2
 

1600* 

2000* 

2400* 

2800* 

3200* 

3600* 

4000* 

нормальный 

предел 

0,69 

15 2 10 

--- 90 40 2,36 60/30/3 30/30/2 34/20/3 

ш и р и н а  к а с с е т ы     В  =  1 5 0 0  м м  

угловой 

предел 

0,26 

15 2 15 

W
 +

 =
 0
,5
 

W
–
 =
 0
,3
5
 

1600 

2000 

2400 

2800 

3200 

3600 

4000 

нормальный 

предел 

0,13 

15 - - 

85 45 35 0,93 40/20/2,5 25/25/2 25/25/2 

угловой 

предел 

0,42 

15 2 15 

W
 +

 =
 0
,8
 

W
–
 =
 0
,5
6
 

1600 

2000 

2400 

2800 

3200 

3600 

4000 

нормальный 

предел 

0,21 

15 - - 

--- 60 40 1,48 50/25/2,5 25/25/3 30/30/2 

угловой 

предел 

0,58 

15 2 15 

З
о
н
а
 
н
о
р
м
а
л
ь
н
о
г
о
 
д
а
в
л
е
н
и
я
 

W
 +

 =
 1
,1
 

W
–
 =
 0
,7
7
 

1600 

2000 

2400 

2800 

3200 

3600* 

4000* 

нормальный 

предел 

0,29 

15 - - 

--- 80 40 2,04 60/25/2,5 40/20/2,5 34/20/3 

угловой 

предел 

0,76 

15 2 15 

W
–
 =
 1
,0
 

1600 

2000* 

2400* 

2800* 

3200* 

3600* 

4000* 

нормальный 

предел 

0,38 

15 2 10 

--- 75 40 1,85 60/20/2,5 40/20/2 30/30/2 

угловой 

предел 

1,20 

15 3 15 

W
–
 =
 1
,6
 

1600* 

2000* 

2400* 

2800* 

3200* 

3600* 

4000* 

нормальный 

предел 

0,60 

15 2 10 

--- 100 40 2,96 60/30/4 40/30/3 50/20/2 

угловой 

предел 

1,65 

15 4 15 

У
г
л
о
в
а
я
 
з
о
н
а
 

W
–
 =
 2
,2
 

1600* 

2000* 

2400* 

2800* 

3200* 

3600* 

4000* 

нормальный 

предел 

0,83 

15 2 15 

--- --- --- 4,07 80/40/3 50/30/3 40/40/2,5 



Ширина кассеты В, мм 

1000 1250 1500 

З
о
н
а
  
в
е
т
р
о
в
о
г
о
 

д
а
в
л
е
н
и
я
 

В
ы
со
т
а
 з
д
а
н
и
я
, 
м
 

Высота панели, 

шаг и количество 

усилителей 

W
тр, 

см3 

Высота панели, 

шаг и количество 

усилителей 

W
тр, 

см3 

Высота панели, шаг 

и количество 

усилителей 

W
тр, 

см3 

0
 –
 8
 

 

Поперечное 

усиление не 

требуется 

  

Поперечное 

усиление не 

требуется 

  

Поперечное усиление 

не требуется 

 

8
 –
 2
0
 

Поперечное 

усиление не 

требуется 

  

 

Поперечное 

усиление не 

требуется 

 

 

 

4000 → 2000 → 1 

 

 

 

 

 

 

1,71 

Поперечное усиление не 

требуется 

2800 → 1400 → 1 

3200 → 1600 → 1 

3600 → 1200 → 2 

4000 → 1333 → 2 

 

 

2,96 

З
о
н
а
 
н
о
р
м
а
л
ь
н
о
г
о
 
д
а
в
л
е
н
и
я
 

2
0
 –
 1
0
0
 

 

Поперечное усиление 

не требуется 

 

 

 

 

3600→ 1800 → 1 

4000→ 2000 → 1 

 

 

 

1,2 

 

Поперечное усиление 

не требуется 

2400 → 1200 → 1 

2800 → 1400 → 1 

3200 → 1600 → 1 

3600 → 1800 → 1 

4000 → 2000 → 1 

 

 

 

 

 

2,36 

Поперечное усиление не 

требуется 

2000 → 1000 → 1 

2400 → 1200 → 1 

2800 → 1400 → 1 

3200 → 1066 → 2 

3600 → 1200 → 2 

4000 → 1333 → 2 

 

 

 

4,07 

0
 –
 8
 

 

Поперечное 

усиление не 

требуется 

 

 

4000→ 2000 → 1 

 

 

 

 

 

 

1,1 

Поперечное усиление 

не требуется 

2400 → 1200 → 1 

2800 → 1400 → 1 

3200 → 1600 → 1 

3600 → 1800 → 1 

4000 → 2000 → 1 

 

 

 

 

2,14 

Поперечное усиление не 

требуется 

2000 → 1000 → 1 

2400 → 1200 → 1 

2800 → 1400 → 1 

3200 → 1600 → 1 

3600 → 1200 → 2 

4000 → 1333 → 2 

 

8
 –
 2
0
 

Поперечное усиление 

не требуется 

2000 → 1000 → 1 

2400 → 1200 → 1 

2800 → 1400 → 1 

3200 → 1600 → 1 

3600 → 1200 → 2 

4000 → 1333 → 2 

 

 

 

1,75 

1600  → 800  → 1 

2000 → 1000 → 1 

2400 → 1200 → 1 

2800  → 933  → 2 

3200 → 1066 → 2 

3600 → 1200 → 2 

4000 → 1000 → 3 

 

 

3,29 

1600  → 800  → 1 

2000 → 1000 → 1 

2400 →  800  → 2 

2800 →  933  → 2 

3200 → 1066 → 2 

3600 →  900  → 3 

4000 → 1000 → 3 

 

 

 

5,92 

У
г
л
о
в
а
я
 
з
о
н
а
 

2
0
 –
 1
0
0
 

1600 →  800  → 1 

2000 → 1000 → 1 

2400 →  800  → 2 

2800 →  933  → 2 

3200 → 1066 → 2 

3600 →  900  → 3 

4000 → 1000 → 3 

 

 

 

2,41 

1600 →  800  → 1 

2000 →  667  → 2 

2400 →  800  → 2 

2800 →  700  → 3 

3200 →  800  → 3 

3600 →  720  → 4 

4000 →  800  → 4 

 

 

 

4,71 

1600 →  533  → 2 

2000 →  666  → 2 

2400 →  600  → 3 

2800 →  700  → 3 

3200 →  640  → 4 

3600 →  720  → 4 

4000 →  666  → 5 

 

 

 

8,14 



Максимальная длина «L» для различной высоты «В» 

Элементы без промежуточной 
опоры (однопролетная схема) 

Элементы с промежуточной 
опорой (многопролетная схема) 

max Ls = max Lt, 
мм 

Fmax,2, 
кН 

max Ls, 
мм 

Fmax,1, 
кН 

 
 

Ветровая 
нагрузка 

q, 
кН/м² 

 
 

 
 

Высота 
панели 

В, 
мм 
 

3 мм 4 мм 3 мм 4 мм 3 мм 4 мм 

 
max Lt, 

 

мм ¾ мм 

555 2440 2440 0,34 0,34 8000 8000 3260 1,13 
680 2280 2280 0,39 0,39 8000 8000 3050 1,30 
930 2250 2250 0,48 0,48 8000 8000 2750 1,60 
1180 1900 1900 0,56 0,56 6490 8000 2470 1,82 

 
 

±0,50 

1430 1780 1780 0,64 0,64 3960 6130 2250 2,02 
555 2290 2290 0,38 0,38 8000 8000 3070 1,28 
680 2140 2140 0,44 0,44 8000 8000 2870 1,46 
930 1930 1930 0,54 0,54 7425 8000 2540 1,78 
1180 1780 1780 0,63 0,63 4555 5660 2260 2,00 

 
 

±0,60 

1430 1670 1670 0,72 0,72 2750 4145 2060 2,20 
555 2180 2180 0,42 0,42 8000 8000 2920 1,42 
680 2040 2040 0,49 0,49 8000 8000 2730 1,62 
930 1830 1830 0,60 0,60 5730 8000 2360 1,92 
1180 1690 1690 0,70 0,70 3300 5660 2100 2,16 

 
 

±0,70 

1430 1590 1590 0,80 0,80 2215 3275 1910 2,38 
555 2080 2080 0,46 0,46 8000 8000 2790 1,54 
680 1950 1960 0,53 0,53 8000 8000 2570 1,74 
930 1750 1750 0,66 0,65 5265 8000 2210 2,06 
1180 1620 1620 0,76 0,76 2780 4830 1970 2,32 

 
 

±0,80 

1430 1520 1520 0,87 0,87 1865 2665 1790 2,56 
555 2000 2000 0,50 0,50 8000 8000 2680 1,68 
680 1870 1870 0,57 0,57 8000 8000 2430 1,66 
930 1690 1690 0,71 0,71 4475 5335 2090 2,18 
1180 1560 1660 0,83 0,83 2220 3150 1860 2,46 

 
 

±0,90 

1430 1460 1460 0,94 0,94 1625 2180 1690 2,72 



Максимальная длина панели «L» для различной высоты «В» 

Элементы без промежуточной 
опоры (однопролетная схема) 

Элементы с промежуточной 
опорой (многопролетная схема) 

max Ls = max Lt, 
мм 

Fmax,2, 
кН 

max Ls, 
мм 

Fmax,1, 
кН 

 
 

Ветровая 
нагрузка 

q, 
кН/м² 

 
 

Высота 
панели  

В, 
мм 

3 мм 4 мм 3 мм 4 мм 3 мм 4 мм 

 
max Lt, 
мм ¾ мм 

555 1930 1930 0,54 0,54 8000 8000 2550 1,76 

680 1810 1810 0,62 0,62 8000 8000 2310 1,96 

930 1630 1630 0,76 0,76 4000 4870 1980 2,30 

1180 1500 1500 0,89 0,89 1875 2680 1770 2,62 

 
 

±1,00 

1430 1410 1410 1,01 1,01 1435 1925 1610 2,88 

555 1870 1870 0,57 0,57 8000 8000 2430 1,86 

680 1750 1750 0,65 0,65 6150 8000 2200 2,06 

930 1580 1580 0,81 0,81 2540 4680 1890 2,42 

1180 1460 1460 0,95 0,95 1635 2350 1690 2,74 

 
 

±1,10 

1430 1300 1370 1,02 1,08 1300 1700 1540 3,02 

555 1820 1820 0,61 0,61 8000 8000 2330 1,94 

680 1700 1700 0,69 0,69 5845 8000 2110 2,16 

930 1530 1530 0,85 0,85 2165 4400 1810 2,52 

1180 1420 1420 1,01 1,01 1460 2120 1620 2,86 

 
 

±1,20 

1430 1180 1330 1,01 1,14 1180 1580 1480 3,18 

555 1770 1770 0,64 0,64 8000 8000 2240 2,02 
680 1660 1660 0,73 0,73 5725 8000 2030 2,24 
930 1490 1490 0,90 0,90 1960 4070 1750 2,64 
1180 1350 1380 1,04 1,06 1350 1890 1560 3,00 

 
 

±1,30 

1430 1090 1290 1,01 1,20 1090 1430 1420 3,30 
555 1730 1730 0,71 0,71 8000 8000 2160 2,10 
680 1620 1620 0,77 0,77 5600 8000 1960 2,34 
930 1460 1480 0,96 0,95 1760 3735 1680 2,74 
1180 1250 1340 1,03 1,11 1250 1660 1500 3,10 

 
 

±1,40 

1430 1000 1260 1,00 1,26 1000 1300 1370 3,42 
555 1690 1690 0,70 0,70 8000 8000 2090 2,18 
680 1580 1680 0,81 0,81 5515 6835 1890 2,40 
930 1420 1420 0,99 0,99 1615 2560 1630 2,84 
1180 1145 1310 1,01 1,16 1145 1525 1460 3,24 

 
 

±1,50 

1430 945 1215 1,01 1,30 945 1215 1330 3,56 
555 1650 1650 0,73  0,73 8000 8000 2030 2,26 
680 1550 1550 0,84 0,84 6426 5570 1840 2,50 
930 1390 1390 1,03 1,03 1465 1965 1580 2,94 
1180 1040 1290 0,98 1,22 1040 1390 1410 3,32 

 
 

±1,60 

1430 885 1130 1,01 1,29 885 1130 1290 3,68 



Максимальная длина панели «L» для различной высоты «В» 

Элементы без промежуточной 
опоры (однопролетная схема) 

Элементы с промежуточной 
опорой (многопролетная схема) 

max Ls = max Lt, 
мм 

Fmax,2 
кН 

max Ls, 
мм 

Fmax,1 
кН 

 
 

Ветровая 
нагрузка 

q, 
кН/м² 

 
 

Высота 
панели  

В, 
мм 

3 мм 4 мм 3 мм  4 мм 3 мм  4 мм 

 
max L,t 

мм ¾ мм 

555 1690 1590 0,79 0,79 8000 8000 1910 2,38 

680 1490 1490 0,91 0,91 1910 6470 1740 2,66 

930 1200 1340 1,00 1,12 1200 1640 1490 3,16 

1180 905 1185 0,96 1,26 905 1185 1340 3,56 

±1,80 

1430 800 1000 1,03 1,29 800 1000 1220 3,92 

555 1540 1540 0,85 0,85 5315 8000 1820 2,52 

680 1430 1430 0,97 0,97 1650 5360 1650 2,80 

930 1040 1290 0,97 1,20 1040 1445 1420 3,30 

1180 820 1045 0,97 1,23 820 1045 1270 3,74 

±2,00 

1430 720 885 1,03 1,27 720 885 1170 4,18 

555 1490 1490 0,91 0,91 5240 2765 1740 2,66 

680 1390 1390 1,04 1,04 1470 2115 1580 2,96 

930 935 1250 0,96 1,28 935 1265 1360 3,48 

1180 750 930 0,97 1,21 750 930 1220 3,96 

±2,20 

1430 680 800 1,07 1,26 680 800 1120 4,40 

555 1440 1440 0,96 0,96 5140 2180 1670 2,78 

680 1290 1350 1,05 1,10 1290 1680 1510 3,08 

930 825 1100 0,92 1,23 826 1100 1310 3,68 

1180 660 850 0,96 1,20 680 850 1170 4,14 

±2,40 

1430 630 750 1,08 1,29 630 750 1070 4,60 



Высота панели В, мм 
Ветровая 
нагрузка 
кН/м² 555 680 930 1180 1430 

±0,5 500 500 500 500 500 

±0,6 500 500 500 500 500 

±0,7 500 500 500 500 490 

±0,8 500 500 500 500 459 

±0,9 500 500 500 476 432 

±1,0 500 500 500 452 410 

±1,1 500 500 485 430 391 

±1,2 500 500 464 412 374 

±1,3 500 500 446 396 360 

±1,4 500 500 430 382 347 

±1,6 500 470 402 357 324 

±1,8 491 443 379 337 306 

±2,0 465 420 356 319 290 

±2,2 444 401 343 305 276 

±2,4 425 384 328 292 265 



Параметры усиливающих профилей для вертикальных 
отбортовок 

Регулярная 
величина 

Предусмотренная 
величина 

№ 
п.п. 

Ветровая 
нагрузка 

q, 
кН/м² 

Высота 
панели, 

В, 
мм 

Wreq, 
см³ 

Ireq, 
см4 

 
Усиливающий 
профиль 

Wprov, 
см³ 

Iprov, 
см4 

555 0,08 0,06 - 0,29 0,70 
680 0,15 0,13 - 0,29 0,70 
930 0,22 0,43  I -30×2 0,30 0,45 
1180 0,45 1,10 U-15×30×15×2 0,98 1,47 

1 

 
 

±0,50 

1430 0,81 2,38 U-20×30×10×3 1,70 2,54 
555 0,10 0,06 - 0,29 0,70 
680 0,19 0,15 - 0,29 0,70 
930 0,26 0,51  I -30×3 0,45 0,68 
1180 0,54 1,32 U-15×30×15×2 0,98 1,47 

2 

 
 

±0,60 

1430 0,96 2,85 U-30×30×30×3 2,43 3,64 
555 0,11 0,07 - 0,29 0,70 
680 0,22 0,17 - 0,29 0,70 
930 0,31 0,59 I - 30×3 0,45 0,68 
1180 0,63 1,54 U-20×30×20×2 1,24 1,86 

3 

 
 

±0,70 

1430 1,12 3,32 U-30×30×30×3 2,43 3,64 
555 0,13 0,09 - 0,29 0,70 
680 0,25 0,20 - 0,29 0,70 
930 0,36 0,68 30×3 0,45 0,68 
1180 0,73 1,76 U-20×30×20×2 1,24 1,96 

4 

 
 

±0,80 

1430 1,29 3,80 U-40×30×40×3 3,16 4,74 
555 0,15 0,10 - 0,29 0,70 
680 0,28 0,22 - 0,29 0,70 
930 0,40 0,76 I -35×3 0,61 1,07 
1180 0,81 1,98 U-15×30×15×3 1,33 1,99 

5 

 
 

±0,90 

1430 1,44 4,27 U-35×35×35×2 2,46 4,31 
555 0,17 0,11 - 0,29 0,70 
680 0,18 0,25 I -30×2 0,30 0,45 
930 0,45 0,85  I -35×3 0,61 1,07 
1180 0,91 2,20 U-20×30×20×3 1,70 2,55 

6 

 
 

±1,00 

1430 1,60 4,74 U-40×30×40×3 3,16 4,74 
555 0,19 0,12 - 0,29 0,70 
680 0,19 0,27 I -30×3 0,45 0,68 
930 0,49 0,94 I -35×3 0,61 1,07 
1180 1,00 2,42 U-20×30×20×3 1,70 2,54 

7 

 
 

±1,10 

1430 1,76 5,22 U-50×30×50×3 3,43 5,84 
555 0,20 0,13 - 0,29 0,70 
680 0,21 0,29 I -30×2 0,30 0,45 
930 0,53 1,02 I -35×3 0,61 1,07 
1180 1,08 2,64 U-30×30×20×2 1,77 2,65 

8 

 
 

±1,20 

1430 1,92 5,69 U-50×30×50×3 3,89 5,84 



Параметры усиливающих профилей для вертикальных  
отбортовок 

Регулярная 
величина 

Предусмотренная 
величина 

№ 
п.п. 

Ветровая 
нагрузка 

q, 
кН/м² 

Высота 
панели 
В, 
мм 

Wreq, 
см³ 

Ireq, 
см4 

Усиливающий 
профиль Wprov, 

см³ 
Iprov, 
см4 

555 0,22 0,14 - 0,29 0,70 

680 0,22 0,32 I -30×2 0,30 0,45 

930 0,57 1,10 U-15×30×15×2 0,98 1,47 

1180 1,17 2,86 U-30×30×30×3 2,43 3,64 

9 

 

 

±1,30 

1430 2,08 6,17 U-30×40×30×3 3,58 7,16 

555 0,24 0,15 - 0,29 0,70 

680 0,24 0,34 I -30×2 0,30 0,45 

930 0,62 1,19 U-15×30×15×2 0,98 1,47 

1180 1,26 3,08 U-30×30×30×3 2,43 3,64 

10 

 

 

±1,40 

1430 2,04 6,04 U-30×40×30×3 3,58 7,16 

555 0,25 0,16 - 0,29 0,70 

680 0,26 0,36 I -30×2 0,30 0,45 

930 0,66 1,27 U-15×30×15×2 0,98 1,47 

1180 1,35 3,30 U-30×30×30×3 2,43 3,64 

11 

 

 

±1,50 

1430 2,04 6,05 U-30×40×30×3 3,58 7,16 

555 0,27 0,18 - 0,29 0,70 

680 0,28 0,39 I -30×2 0,30 0,45 

930 0,71 1,36 U-15×30×15×2 0,98 1,47 

1180 1,45 3,52 U-30×30×30×3 2,43 3,64 

12 

 

 

±1,60 

1430 2,03 6,00 U-35×35×35×3 3,43 6,00 

555 0,17 0,19 I -30×2 0,30 0,45 

680 0,31 0,44 I -30×3 0,45 0,68 

930 0,79 1,53 U-20×30×20×2 1,24 1,86 

1180 1,62 3,96 U-35×35×35×2 2,46 4,31 

13 

 

±1,80 

1430 2,03 5,97 U-35×35×35×3 3,43 6,00 

555 0,19 0,22 I -30×2 0,30 0,45 

680 0,34 0,49 I -30×3 0,45 0,68 

930 0,88 1,70 U-20×30×20×2 1,24 1,86 

1180 1,60 3,90 U-35×35×35×2 2,46 4,31 

14 

 

±2,00 

1430 2,08 6,15 U-30×40×30×3 3,58 7,16 

555 0,21 0,24 I -30×2 0,30 0,45 

680 0,38 0,54 I -30×3 0,45 0,68 

930 0,97 1,87 U-15×30×15×3 1,33 1,99 

1180 1,56 3,81 U-35×35×35×2 2,46 4,31 

15 

 

±2,20 

1430 2,12 6,30 U-30×40×30×3 3,58 7,16 

555 0,22 0,26 I -30×2 0,30 0,45 

680 0,41 0,58 I -30×3 0,45 0,68 

930 1,06 2,04 U-20×30×20×3 1,69 2,54 

1180 1,56 3,80 U-35×35×35×2 2,46 4,31 

16 ±2,40 

1430 2,20 6,55 U-30×40×30×3 3,58 7,16 








